Entrada mono cabo rigido
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Cabo Rigido 750V 10mm PT
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Cabo Rigido 750V 10mm AZ

NOTA:

Suprimento de rede de energia
elétrica é de responsabilidade
da concessionaria de energia local.

Cabo Rigido 750V 10mm VD

BAP 2 /

BAP 2
Cabo Rede CAT5E PP 3x1Tmm 750V
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Curvas mangueira 3/4
corrugada alma aco

Cabo PP 750V 3x1,5mm

Fita e selo inox
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LEGENDA

SIMBOLOGIA

DISCRIMINAGAO

QTD TOTAL
PROJETADA

Camera Speed Dome atendida por fibra éptica

0

Camera Speed Dome atendida por fibra radio frequéncia

5

Radio Backbone PtP

0

Radio Base Multiponto PtM

0

Radio CPE Cliente

10

Torre de comunicagéo existente

Mastro a instalar (rooftop)

Estrutura existente (rooftop)

Enlace de Radio Ponto a Ponto (PtP)

Enlace de Radio Ponto a Multiponto (PtM)

Cabeamento de fibra dptica (Existente)

Cabeamento UTP

Caixa porta Equipamento

Prefeitura Municipal de Glorinha

Av. Dr. Pompilio Gomes Sobrinho , 23400 - Centro - Glorinha
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